
108.7

φ
8

With cap  (-C）

（57.5）

47.5

42.5

M12x1.0

（
16
.2
）

4

φ
3.
5

（1.5）

（5）

10

Without cup  (-S)

M12x1.0

（
16
.2
）

4

（66.2）

47.5

42.5

（1.5）

（5）

φ
3.
5

6

1211

φ
10

With cap  (-C） 

（66.6）

54.6

49.6

φ
4

（3.1）

（5）

12

  Without cap (-S）
6

（77.6）

54.6

49.6

（3.1）

（5）

（
19
.6
）

S  t  a  n  d  a  r  d    n  u  t
（Width across flat 17）

φ
4

S  t  a  n  d  a  r  d    n  u  t
（Width across flat 17）

（
19
.6
）M14x1.5 M14x1.5

● Specifications are subject to change without notice. 

S h o c k  A b s o r b e r
Shock Absorber

FNJ-1210 SeriesFixed
F FNJ-1412 SeriesFixed

F

Dimension

Specifications

Dimension

Model
mm

J（kgf・m） kg（kgf） m/s N（kgf）cycle/min N（kgf） ℃
°
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M12×1.0 1
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SUS POM

O  p  t  i  o  n  a  l      P a  r  t  sMaterials

Model Applicable Models Weight( g )
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